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Barreras de control de accesos

Relé de seguridad multifunción

Columnas para dispositivos y espejos



Puede encontrar hojas de datos detalladas, de estos productos, en la web de Contrinex:�

Contrinex
Contrinex, compañía multinacional con sede en Suiza, está especializada en el desarrollo, pro-
ducción y venta, a nivel mundial, de sensores industriales para la automatización de la industria. 
Contrinex emplea a cerca de 500 personas, incluyendo 25 ingenieros de I+D altamente cualifi-
cados, operarios de producción en Suiza, Hungría, China y Brasil, así como oficinas propias de 
ventas en la mayoría de mercados, y representantes en más de 60 países.

Contrinex aplica estrictos principios de gestión de calidad y producción, los cuales se reflejan 
en la certificación ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008. Adicionalmente, Contrinex realiza auditorias 
especificas cada año. Idénticos controles de calidad y equipos, así como para la contratación 
del personal y las políticas de formación se aplican en los diferentes centros de fabricación, ga-
rantizando la calidad del producto. La gama de producto incluye sensores inductivos, fotoeléctri-
cos, capacitivos y ultrasonidos, así como los sistemas RFID y sistemas de seguridad Safetinex.

SISTEMAS DE SEGURIDAD SAFETINEX
La línea de producto Safetinex fabricada por Contrinex ofrece un alto grado de calidad y seguri-
dad tanto para personas como para máquinas. La gama se compone de dispositivos de catego-
ría 4 para protección de dedo, mano y protección de acceso, en diversas longitudes. Novedad: 
Todos los modelos están disponibles con mayor grado de protección, IP 67 e IP 69K para el 
uso en ambientes adversos.
Los productos Safetinex han sido desarrollados en cumplimiento de los estándares internacio-
nales de seguridad, obteniendo los certificados requeridos para su uso en la Unión Europea, los 
Estados Unidos de América y todos aquellos países que han adoptado dichos estándares IEC. 
Las cortinas ópticas Safetinex funcionan con el mayor nivel de seguridad, es decir, corresponden 
a la categoría de seguridad 4, PL e, según norma EN/ISO 13849-1 (ex EN954-1) y tipo 4 según 
norma IEC 61496-1 y -2. Culminando con éxito la prestigiosa certificación TÜV.

DISPOSITIVOS OPTO-ELECTRÓNICOS DE PROTECCIÓN ACTIVA
Cuando se piensa en la construcción de un sistema de seguridad en torno a una zona de peligro, 
la primera consideración es si la protección óptica es adecuada para dicho uso. En este caso, 
deber ser posible estimular eléctricamente, al control de la máquina, por medio de dispositivos 
con salidas por semiconductor. Por otra parte, debe de ser posible terminar o salir del proceso 
que implica el peligro, en cada fase de funcionamiento. Además, no debe haber ningún peligro 
de lesión debido a calor, radiaciones o a materiales o componentes que sean expulsados por la 
máquina. Si existe tal peligro, los sistemas ópticos no son adecuados o el peligro debe quedar 
eliminado aplicando otras medidas de seguridad adicionales.
La selección de una medida específica de protección implica una evaluación del peligro, para 
determinar el nivel aplicable de seguridad y la resolución del dispositivo de protección.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN
La resolución de una cortina óptica de seguridad o barrera de control de acceso debe ser ele-
gida según la aplicación y la función de protección requerida. Se define como el mínimo tamaño 
del objeto que debe ser detectado con fiabilidad, en cualquier posición dentro del campo de 
protección. La elección de una resolución específica depende de la parte del cuerpo que se 
necesite proteger (dedo, mano o cuerpo entero). En cualquier caso, la principal función del dis-
positivo de protección es parar la máquina antes de que se llegue a una situación de peligro y 
prevenir un inicio no intencionado de la máquina. Esta función debe cumplir con la categoría de 
los componentes relacionados con la seguridad del sistema de control de la máquina.

Safetinex 
Cortinas ópticas de seguridad 

y Barreras de control de accesos
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Las cortinas ópticas de seguridad YBB y barreras de control de acceso YCA Safetinex, funcionan 
con haces infrarrojos. Cuando el dispositivo detecta un dedo, una mano o una persona entrando 
en la zona de peligro definida, el equipo de protección para inmediatamente la máquina, o la 
hace inofensiva. Cuando se trabaja en modo de reinicio manual, el pulsador de reinicio, que 
permite al operario restaurar la máquina, debe estar fuera de la zona de peligro. Desde ahí, el 
operario debe tener una visión completa de la zona de riesgo, para asegurarse de que nadie 
está en peligro, antes de restaurar la máquina.
Las cortinas ópticas de seguridad y barreras de control de acceso Safetinex están diseñadas 
para garantizar la protección de los operarios que trabajan en zonas de peligro. La alta con-
fianza, se logra instalando un sistema a prueba de fallos: dispositivos tipo 4, categoría 4, PL e, 
con permanente auto-control. Un fallo interno desactiva inmediatamente las salidas, como si se 
tratara de una intrusión en la zona de peligro.

ÁREAS DE APLICACIÓN
La gama YBB de Safetinex es la mejor elección para la protección de dedo y mano en proximi-
dad a la zona de peligro (punto de trabajo). Dependiendo de la aplicación, se recomienda una 
resolución de 14 mm (protección de dedo) o resolución de 30 mm (protección de mano). Por otro 
lado, las barreras de control de acceso Safetinex, son adecuadas para la protección del acceso 
de personas a grandes áreas de peligro.
Gracias a su nivel de seguridad tipo 4, categoría 4, PL e, los dispositivos Safetinex se pueden uti-
lizar en equipos que requieran de una alta fiabilidad de protección, como máquinas herramienta, 
robots, prensas hidráulicas, almacenes automáticos, telares, etc.



Puede encontrar hojas de datos detalladas, de estos productos, en la web de Contrinex:�

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Resolución: 14 mm
Rango de trabajo: 0,25 ... 3,5 m
Altura de protección: 142 ... 1690 mm
Categoría 4, PL e según EN/ISO 13849-1 (antigua EN 954-1)
Tipo 4 según IEC 61496-1 y -2
Certificada TÜV, CE y UL
Impermeable: grados de protección IP 65, IP 67 e IP 69K
2 canales de selección
Sincronización óptica
Permanente autocontrol

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 42 x 48 x Ht mm
Rango de alimentación 24 VDC ± 20 %
Consumo propio, emisor 50 mA máx / 1,5 W máx
Consumo propio, receptor (sin carga) 160 mA máx / 4,7 W máx
Corriente de salida 0,2 A máx por salida
Nivel de seguridad (EN/ISO 13849-1) Categoría 4, PL e
Tipo de seguridad (IEC 61496-1 y -2) Tipo 4
Clase de protección (IEC 61140) III
Rango de temperatura ambiente 0 … +50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento -25 … +70 °C
Grado de protección (EN 60529) IP 65 & IP 67 / IP 65, IP 67 & IP 69K (-69K)
Material de la carcasa Aluminio
Material de las ópticas PMMA
Rango de trabajo 0,25 ... 3,5 m
Longitud de onda, emisor IR 950 nm

CARCASA
Perfil de aluminio de 42 x 48 mm con doble ranura de fijación. Modelos IP 69K totalmente imper-
meables.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA
Las cortinas ópticas Safetinex disponen de autoprotección contra sobrecargas y corto-circuitos. 
Además, soportan cortas sobrecargas de alto-voltaje.

Conexión
Las cortinas ópticas Safetinex están disponibles, como estándar, con conector M12 de 5 polos. 
Versiones con cable PUR 2 m, 5 m o 10 m de longitud, disponibles bajo pedido.

Documentación
Puede encontrar hojas de datos detalladas, de estos productos, en la web de Contrinex 
www.contrinex.com o solicitarlas a nuestros distribuidores.

LEDs
Indicadores LED en el emisor YBB

Modo	 :	 amarillo cuando el modo test está activado
Canal	 :	 azul cuando se ha seleccionado el canal 1 

púrpura cuando se ha seleccionado el canal 2
Alineamiento	 :	 naranja constante, cuando no se encuentra totalmente 

alineada 
naranja intermitente, cuando el primer tercio está alineado 
apagado cuando se encuentra totalmente alineada

Alineamiento	 :	 naranja constante, cuando el haz más bajo no está alineado 
naranja intermitente, cuando el haz más bajo está alineado 
apagado cuando se encuentra totalmente alineada

Indicadores LED en el receptor YBB
Alimentación	 :	 verde cuando se encuentra alimentado
Canal	 :	 azul cuando se ha seleccionado el canal 1 

púrpura cuando se ha seleccionado el canal 2
Estado	 :	 verde cuando las salidas OSSD están activadas
Estado	 :	 rojo cuando las salidas OSSD están no activadas

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cortinas ópticas 
PROTECCIÓN DE DEDO 

14 MM
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Asignación de pines

Descripción Función
pinES / conexión del emisor pinES / conexión del receptor

conector M12 cable conector M12 cable

Alimentación 24 VDC (canal 1) / 0 V (canal 2) 1 marrón 1 marrón

Alimentación 0 V (canal 1) / 24 VDC (canal 2) 3 azul 3 azul

Modo test 0 V: test activo / 24 V: test no activo 4 negro - -

Salida OSSD1 - - 2 blanco

Salida OSSD2 - - 4 negro

Función de tierra Pantalla FE gris FE gris

Dimensiones

Conector M12YBB-14...-G012...

marrón
azul
blanco
negro
gris

CableYBB-14...-D020...
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CORTINAS ÓPTICAS  
PROTECCIÓN DE DEDO  (14 MM) 

MODELOS DISPONIBLES

DATOS POR MODELO
Tipo 0150 0250 0400

Altura total  (Ht) [mm] * 251 380 509
Altura de la carcasa  (Hb) [mm] 221 350 479
Altura de protección  (Hs) [mm] 142 271 400
Número de haces 17 33 49
Consumo de corriente  [mA] 135 140 145
Tiempo de respuesta  [ms] 5,2 8,4 11,6

REFERENCIAS   (NEGRITA: MODELOS PREFERENTES)

IP
 6

5 
&

 IP
 6

7

PNP / Conector M12	 Emisor YBB-14S4-0150-G012 YBB-14S4-0250-G012 YBB-14S4-0400-G012
			   Receptor YBB-14R4-0150-G012 YBB-14R4-0250-G012 YBB-14R4-0400-G012
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-14S4-0150-D020 YBB-14S4-0250-D020 YBB-14S4-0400-D020
			   Receptor YBB-14R4-0150-D020 YBB-14R4-0250-D020 YBB-14R4-0400-D020
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-14S4-0150-D050 YBB-14S4-0250-D050 YBB-14S4-0400-D050
			   Receptor YBB-14R4-0150-D050 YBB-14R4-0250-D050 YBB-14R4-0400-D050
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-14S4-0150-D100 YBB-14S4-0250-D100 YBB-14S4-0400-D100
			   Receptor YBB-14R4-0150-D100 YBB-14R4-0250-D100 YBB-14R4-0400-D100
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PNP / Conector M12	 Emisor YBB-14S4-0150-G012-69K YBB-14S4-0250-G012-69K YBB-14S4-0400-G012-69K
			   Receptor YBB-14R4-0150-G012-69K YBB-14R4-0250-G012-69K YBB-14R4-0400-G012-69K
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-14S4-0150-D020-69K YBB-14S4-0250-D020-69K YBB-14S4-0400-D020-69K
			   Receptor YBB-14R4-0150-D020-69K YBB-14R4-0250-D020-69K YBB-14R4-0400-D020-69K
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-14S4-0150-D050-69K YBB-14S4-0250-D050-69K YBB-14S4-0400-D050-69K
			   Receptor YBB-14R4-0150-D050-69K YBB-14R4-0250-D050-69K YBB-14R4-0400-D050-69K
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-14S4-0150-D100-69K YBB-14S4-0250-D100-69K YBB-14S4-0400-D100-69K
			   Receptor YBB-14R4-0150-D100-69K YBB-14R4-0250-D100-69K YBB-14R4-0400-D100-69K

DATOS POR MODELO
Tipo 1000 1200 1300

Altura total  (Ht) [mm] * 1154 1283 1412
Altura de la carcasa  (Hb) [mm] 1124 1253 1382
Altura de protección  (Hs) [mm] 1045 1174 1303
Número de haces 129 145 161
Consumo de corriente  [mA] 175 185 190
Tiempo de respuesta  [ms] 27,6 30,8 34

REFERENCIAS   (NEGRITA: MODELOS PREFERENTES)

IP
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PNP / Conector M12	 Emisor YBB-14S4-1000-G012 YBB-14S4-1200-G012 YBB-14S4-1300-G012
			   Receptor YBB-14R4-1000-G012 YBB-14R4-1200-G012 YBB-14R4-1300-G012
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-14S4-1000-D020 YBB-14S4-1200-D020 YBB-14S4-1300-D020
			   Receptor YBB-14R4-1000-D020 YBB-14R4-1200-D020 YBB-14R4-1300-D020
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-14S4-1000-D050 YBB-14S4-1200-D050 YBB-14S4-1300-D050
			   Receptor YBB-14R4-1000-D050 YBB-14R4-1200-D050 YBB-14R4-1300-D050
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-14S4-1000-D100 YBB-14S4-1200-D100 YBB-14S4-1300-D100
			   Receptor YBB-14R4-1000-D100 YBB-14R4-1200-D100 YBB-14R4-1300-D100
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PNP / Conector M12	 Emisor YBB-14S4-1000-G012-69K YBB-14S4-1200-G012-69K YBB-14S4-1300-G012-69K
			   Receptor YBB-14R4-1000-G012-69K YBB-14R4-1200-G012-69K YBB-14R4-1300-G012-69K
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-14S4-1000-D020-69K YBB-14S4-1200-D020-69K YBB-14S4-1300-D020-69K
			   Receptor YBB-14R4-1000-D020-69K YBB-14R4-1200-D020-69K YBB-14R4-1300-D020-69K
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-14S4-1000-D050-69K YBB-14S4-1200-D050-69K YBB-14S4-1300-D050-69K
			   Receptor YBB-14R4-1000-D050-69K YBB-14R4-1200-D050-69K YBB-14R4-1300-D050-69K
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-14S4-1000-D100-69K YBB-14S4-1200-D100-69K YBB-14S4-1300-D100-69K
			   Receptor YBB-14R4-1000-D100-69K YBB-14R4-1200-D100-69K YBB-14R4-1300-D100-69K

* Altura total para conector M12.  Para versión con cable, añadir 6 mm.
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0500 0700 0800 0900
638 767 896 1025
608 737 866 995
529 658 787 916
65 81 97 113
150 160 165 170
14,8 18 21,2 24,4

YBB-14S4-0500-G012 YBB-14S4-0700-G012 YBB-14S4-0800-G012 YBB-14S4-0900-G012
YBB-14R4-0500-G012 YBB-14R4-0700-G012 YBB-14R4-0800-G012 YBB-14R4-0900-G012

YBB-14S4-0500-D020 YBB-14S4-0700-D020 YBB-14S4-0800-D020 YBB-14S4-0900-D020
YBB-14R4-0500-D020 YBB-14R4-0700-D020 YBB-14R4-0800-D020 YBB-14R4-0900-D020
YBB-14S4-0500-D050 YBB-14S4-0700-D050 YBB-14S4-0800-D050 YBB-14S4-0900-D050
YBB-14R4-0500-D050 YBB-14R4-0700-D050 YBB-14R4-0800-D050 YBB-14R4-0900-D050
YBB-14S4-0500-D100 YBB-14S4-0700-D100 YBB-14S4-0800-D100 YBB-14S4-0900-D100
YBB-14R4-0500-D100 YBB-14R4-0700-D100 YBB-14R4-0800-D100 YBB-14R4-0900-D100
YBB-14S4-0500-G012-69K YBB-14S4-0700-G012-69K YBB-14S4-0800-G012-69K YBB-14S4-0900-G012-69K
YBB-14R4-0500-G012-69K YBB-14R4-0700-G012-69K YBB-14R4-0800-G012-69K YBB-14R4-0900-G012-69K

YBB-14S4-0500-D020-69K YBB-14S4-0700-D020-69K YBB-14S4-0800-D020-69K YBB-14S4-0900-D020-69K
YBB-14R4-0500-D020-69K YBB-14R4-0700-D020-69K YBB-14R4-0800-D020-69K YBB-14R4-0900-D020-69K
YBB-14S4-0500-D050-69K YBB-14S4-0700-D050-69K YBB-14S4-0800-D050-69K YBB-14S4-0900-D050-69K
YBB-14R4-0500-D050-69K YBB-14R4-0700-D050-69K YBB-14R4-0800-D050-69K YBB-14R4-0900-D050-69K
YBB-14S4-0500-D100-69K YBB-14S4-0700-D100-69K YBB-14S4-0800-D100-69K YBB-14S4-0900-D100-69K
YBB-14R4-0500-D100-69K YBB-14R4-0700-D100-69K YBB-14R4-0800-D100-69K YBB-14R4-0900-D100-69K

1400 1600 1700
1541 1670 1799
1511 1640 1769
1432 1561 1690
177 193 209
195 200 210
37,2 40,4 43,6

YBB-14S4-1400-G012 YBB-14S4-1600-G012 YBB-14S4-1700-G012
YBB-14R4-1400-G012 YBB-14R4-1600-G012 YBB-14R4-1700-G012

YBB-14S4-1400-D020 YBB-14S4-1600-D020 YBB-14S4-1700-D020
YBB-14R4-1400-D020 YBB-14R4-1600-D020 YBB-14R4-1700-D020
YBB-14S4-1400-D050 YBB-14S4-1600-D050 YBB-14S4-1700-D050
YBB-14R4-1400-D050 YBB-14R4-1600-D050 YBB-14R4-1700-D050
YBB-14S4-1400-D100 YBB-14S4-1600-D100 YBB-14S4-1700-D100
YBB-14R4-1400-D100 YBB-14R4-1600-D100 YBB-14R4-1700-D100
YBB-14S4-1400-G012-69K YBB-14S4-1600-G012-69K YBB-14S4-1700-G012-69K
YBB-14R4-1400-G012-69K YBB-14R4-1600-G012-69K YBB-14R4-1700-G012-69K

YBB-14S4-1400-D020-69K YBB-14S4-1600-D020-69K YBB-14S4-1700-D020-69K
YBB-14R4-1400-D020-69K YBB-14R4-1600-D020-69K YBB-14R4-1700-D020-69K
YBB-14S4-1400-D050-69K YBB-14S4-1600-D050-69K YBB-14S4-1700-D050-69K
YBB-14R4-1400-D050-69K YBB-14R4-1600-D050-69K YBB-14R4-1700-D050-69K
YBB-14S4-1400-D100-69K YBB-14S4-1600-D100-69K YBB-14S4-1700-D100-69K
YBB-14R4-1400-D100-69K YBB-14R4-1600-D100-69K YBB-14R4-1700-D100-69K
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CORTINAS ÓPTICAS 
PROTECCIÓN DE MANO 

30 MM

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Resolución: 30 mm
Rango de trabajo: 0,25 ... 12 m
Altura de protección: 279 ... 1827 mm
Categoría 4, PL e según EN/ISO 13849-1 (antigua EN 954-1)
Tipo 4 según IEC 61496-1 y -2
Certificada TÜV, CE y UL
Impermeable: grados de protección IP 65, IP 67 e IP 69K
2 canales de selección
Sincronización óptica
Permanente autocontrol

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 42 x 48 x Ht mm
Rango de alimentación 24 VDC ± 20 %
Consumo propio, emisor 45 mA máx / 1,5 W máx
Consumo propio, receptor (sin carga) 130 mA máx / 4,7 W máx
Corriente de salida 0,2 A máx por salida
Nivel de seguridad (EN/ISO 13849-1) Categoría 4, PL e
Tipo de seguridad (IEC 61496-1 y -2) Tipo 4
Clase de protección (IEC 61140) III
Rango de temperatura ambiente 0 … +50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento -25 … +70 °C
Grado de protección (EN 60529) IP 65 & IP 67 / IP 65, IP 67 & IP 69K (-69K)
Material de la carcasa Aluminio
Material de las ópticas PMMA
Rango de trabajo 0,25 ... 12 m
Longitud de onda, emisor IR 880 nm

CARCASA
Perfil de aluminio de 42 x 48 mm con doble ranura de fijación. Modelos IP 69K totalmente imper-
meables.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA
Las cortinas ópticas Safetinex disponen de autoprotección contra sobrecargas y corto-circuitos. 
Además, soportan cortas sobrecargas de alto-voltaje.

Conexión
Las cortinas ópticas Safetinex están disponibles, como estándar, con conector M12 de 5 polos. 
Versiones con cable PUR 2 m, 5 m o 10 m de longitud, disponibles bajo pedido.

Documentación
Puede encontrar hojas de datos detalladas, de estos productos, en la web de Contrinex 
www.contrinex.com o solicitarlas a nuestros distribuidores.

LEDs
Indicadores LED en el emisor YBB

Modo	 :	 amarillo cuando el modo test está activado
Canal	 :	 azul cuando se ha seleccionado el canal 1 

púrpura cuando se ha seleccionado el canal 2
Alineamiento	 :	 naranja constante, cuando no se encuentra totalmente 

alineada 
naranja intermitente, cuando el primer tercio está alineado 
apagado cuando se encuentra totalmente alineada

Alineamiento	 :	 naranja constante, cuando el haz más bajo no está alineado 
naranja intermitente, cuando el haz más bajo está alineado 
apagado cuando se encuentra totalmente alineada

Indicadores LED en el receptor YBB
Alimentación	 :	 verde cuando se encuentra alimentado
Canal	 :	 azul cuando se ha seleccionado el canal 1 

púrpura cuando se ha seleccionado el canal 2
Estado	 :	 verde cuando las salidas OSSD están activadas
Estado	 :	 rojo cuando las salidas OSSD están no activadas

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Asignación de pines

Descripción Función
pinES / conexión del emisor pinES / conexión del receptor

conector M12 cable conector M12 cable

Alimentación 24 VDC (canal 1) / 0 V (canal 2) 1 marrón 1 marrón

Alimentación 0 V (canal 1) / 24 VDC (canal 2) 3 azul 3 azul

Modo test 0 V: test activo / 24 V: test no activo 4 negro - -

Salida OSSD1 - - 2 blanco

Salida OSSD2 - - 4 negro

Función de tierra Pantalla FE gris FE gris

Dimensiones

Conector M12YBB-30...-G012...

marrón
azul
blanco
negro
gris

CableYBB-30...-D020...
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CORTINAS ÓPTICAS 
PROTECCIÓN DE MANO (30 MM) 

MODELOS DISPONIBLES

DATOS POR MODELO
Tipo 0250 0400 0500

Altura total  (Ht) [mm] * 380 509 638
Altura de la carcasa  (Hb) [mm] 350 479 608
Altura de protección  (Hs) [mm] 279 408 537
Número de haces 17 25 33
Consumo de corriente  [mA] 125 130 130
Tiempo de respuesta  [ms] 5,2 6,8 8,4

REFERENCIAS   (NEGRITA: MODELOS PREFERENTES)

IP
 6

5 
&

 IP
 6

7

PNP / Conector M12	 Emisor YBB-30S4-0250-G012 YBB-30S4-0400-G012 YBB-30S4-0500-G012

			   Receptor YBB-30R4-0250-G012 YBB-30R4-0400-G012 YBB-30R4-0500-G012

PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-30S4-0250-D020 YBB-30S4-0400-D020 YBB-30S4-0500-D020
			   Receptor YBB-30R4-0250-D020 YBB-30R4-0400-D020 YBB-30R4-0500-D020
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-30S4-0250-D050 YBB-30S4-0400-D050 YBB-30S4-0500-D050
			   Receptor YBB-30R4-0250-D050 YBB-30R4-0400-D050 YBB-30R4-0500-D050
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-30S4-0250-D100 YBB-30S4-0400-D100 YBB-30S4-0500-D100
			   Receptor YBB-30R4-0250-D100 YBB-30R4-0400-D100 YBB-30R4-0500-D100

IP
 6

5,
 IP

 6
7 

&
 IP

 6
9K

PNP / Conector M12	 Emisor YBB-30S4-0250-G012-69K YBB-30S4-0400-G012-69K YBB-30S4-0500-G012-69K

			   Receptor YBB-30R4-0250-G012-69K YBB-30R4-0400-G012-69K YBB-30R4-0500-G012-69K

PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-30S4-0250-D020-69K YBB-30S4-0400-D020-69K YBB-30S4-0500-D020-69K
			   Receptor YBB-30R4-0250-D020-69K YBB-30R4-0400-D020-69K YBB-30R4-0500-D020-69K
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-30S4-0250-D050-69K YBB-30S4-0400-D050-69K YBB-30S4-0500-D050-69K
			   Receptor YBB-30R4-0250-D050-69K YBB-30R4-0400-D050-69K YBB-30R4-0500-D050-69K
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-30S4-0250-D100-69K YBB-30S4-0400-D100-69K YBB-30S4-0500-D100-69K
			   Receptor YBB-30R4-0250-D100-69K YBB-30R4-0400-D100-69K YBB-30R4-0500-D100-69K

DATOS POR MODELO
Tipo 1200 1300 1400

Altura total  (Ht) [mm] * 1283 1412 1541
Altura de la carcasa  (Hb) [mm] 1253 1382 1511
Altura de protección  (Hs) [mm] 1182 1311 1440
Número de haces 73 81 89
Consumo de corriente  [mA] 150 155 160
Tiempo de respuesta  [ms] 16,4 18 19,6

REFERENCIAS   (NEGRITA: MODELOS PREFERENTES)

IP
 6

5 
&

 IP
 6

7

PNP / Conector M12	 Emisor YBB-30S4-1200-G012 YBB-30S4-1300-G012 YBB-30S4-1400-G012
			   Receptor YBB-30R4-1200-G012 YBB-30R4-1300-G012 YBB-30R4-1400-G012
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-30S4-1200-D020 YBB-30S4-1300-D020 YBB-30S4-1400-D020
			   Receptor YBB-30R4-1200-D020 YBB-30R4-1300-D020 YBB-30R4-1400-D020
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-30S4-1200-D050 YBB-30S4-1300-D050 YBB-30S4-1400-D050
			   Receptor YBB-30R4-1200-D050 YBB-30R4-1300-D050 YBB-30R4-1400-D050
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-30S4-1200-D100 YBB-30S4-1300-D100 YBB-30S4-1400-D100
			   Receptor YBB-30R4-1200-D100 YBB-30R4-1300-D100 YBB-30R4-1400-D100

IP
 6

5,
 IP

 6
7 

&
 IP

 6
9K

PNP / Conector M12	 Emisor YBB-30S4-1200-G012-69K YBB-30S4-1300-G012-69K YBB-30S4-1400-G012-69K
			   Receptor YBB-30R4-1200-G012-69K YBB-30R4-1300-G012-69K YBB-30R4-1400-G012-69K
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YBB-30S4-1200-D020-69K YBB-30S4-1300-D020-69K YBB-30S4-1400-D020-69K
			   Receptor YBB-30R4-1200-D020-69K YBB-30R4-1300-D020-69K YBB-30R4-1400-D020-69K
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YBB-30S4-1200-D050-69K YBB-30S4-1300-D050-69K YBB-30S4-1400-D050-69K
			   Receptor YBB-30R4-1200-D050-69K YBB-30R4-1300-D050-69K YBB-30R4-1400-D050-69K
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YBB-30S4-1200-D100-69K YBB-30S4-1300-D100-69K YBB-30S4-1400-D100-69K
			   Receptor YBB-30R4-1200-D100-69K YBB-30R4-1300-D100-69K YBB-30R4-1400-D100-69K

* Altura total para conector M12.  Para versión con cable, añadir 6 mm.
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0700 0800 0900 1000
767 896 1025 1154
737 866 995 1124
666 795 924 1053
41 49 57 65
135 140 140 145
10 11,6 13,2 14,8

YBB-30S4-0700-G012 YBB-30S4-0800-G012 YBB-30S4-0900-G012 YBB-30S4-1000-G012
YBB-30R4-0700-G012 YBB-30R4-0800-G012 YBB-30R4-0900-G012 YBB-30R4-1000-G012

YBB-30S4-0700-D020 YBB-30S4-0800-D020 YBB-30S4-0900-D020 YBB-30S4-1000-D020
YBB-30R4-0700-D020 YBB-30R4-0800-D020 YBB-30R4-0900-D020 YBB-30R4-1000-D020
YBB-30S4-0700-D050 YBB-30S4-0800-D050 YBB-30S4-0900-D050 YBB-30S4-1000-D050
YBB-30R4-0700-D050 YBB-30R4-0800-D050 YBB-30R4-0900-D050 YBB-30R4-1000-D050
YBB-30S4-0700-D100 YBB-30S4-0800-D100 YBB-30S4-0900-D100 YBB-30S4-1000-D100
YBB-30R4-0700-D100 YBB-30R4-0800-D100 YBB-30R4-0900-D100 YBB-30R4-1000-D100
YBB-30S4-0700-G012-69K YBB-30S4-0800-G012-69K YBB-30S4-0900-G012-69K YBB-30S4-1000-G012-69K
YBB-30R4-0700-G012-69K YBB-30R4-0800-G012-69K YBB-30R4-0900-G012-69K YBB-30R4-1000-G012-69K

YBB-30S4-0700-D020-69K YBB-30S4-0800-D020-69K YBB-30S4-0900-D020-69K YBB-30S4-1000-D020-69K
YBB-30R4-0700-D020-69K YBB-30R4-0800-D020-69K YBB-30R4-0900-D020-69K YBB-30R4-1000-D020-69K
YBB-30S4-0700-D050-69K YBB-30S4-0800-D050-69K YBB-30S4-0900-D050-69K YBB-30S4-1000-D050-69K
YBB-30R4-0700-D050-69K YBB-30R4-0800-D050-69K YBB-30R4-0900-D050-69K YBB-30R4-1000-D050-69K
YBB-30S4-0700-D100-69K YBB-30S4-0800-D100-69K YBB-30S4-0900-D100-69K YBB-30S4-1000-D100-69K
YBB-30R4-0700-D100-69K YBB-30R4-0800-D100-69K YBB-30R4-0900-D100-69K YBB-30R4-1000-D100-69K

1600 1700 1800
1670 1799 1928
1640 1769 1898
1569 1698 1827
97 105 113
160 165 170
21,2 22,8 24,4

YBB-30S4-1600-G012 YBB-30S4-1700-G012 YBB-30S4-1800-G012
YBB-30R4-1600-G012 YBB-30R4-1700-G012 YBB-30R4-1800-G012

YBB-30S4-1600-D020 YBB-30S4-1700-D020 YBB-30S4-1800-D020
YBB-30R4-1600-D020 YBB-30R4-1700-D020 YBB-30R4-1800-D020
YBB-30S4-1600-D050 YBB-30S4-1700-D050 YBB-30S4-1800-D050
YBB-30R4-1600-D050 YBB-30R4-1700-D050 YBB-30R4-1800-D050
YBB-30S4-1600-D100 YBB-30S4-1700-D100 YBB-30S4-1800-D100
YBB-30R4-1600-D100 YBB-30R4-1700-D100 YBB-30R4-1800-D100
YBB-30S4-1600-G012-69K YBB-30S4-1700-G012-69K YBB-30S4-1800-G012-69K
YBB-30R4-1600-G012-69K YBB-30R4-1700-G012-69K YBB-30R4-1800-G012-69K

YBB-30S4-1600-D020-69K YBB-30S4-1700-D020-69K YBB-30S4-1800-D020-69K
YBB-30R4-1600-D020-69K YBB-30R4-1700-D020-69K YBB-30R4-1800-D020-69K
YBB-30S4-1600-D050-69K YBB-30S4-1700-D050-69K YBB-30S4-1800-D050-69K
YBB-30R4-1600-D050-69K YBB-30R4-1700-D050-69K YBB-30R4-1800-D050-69K
YBB-30S4-1600-D100-69K YBB-30S4-1700-D100-69K YBB-30S4-1800-D100-69K
YBB-30R4-1600-D100-69K YBB-30R4-1700-D100-69K YBB-30R4-1800-D100-69K



Puede encontrar hojas de datos detalladas, de estos productos, en la web de Contrinex:12

BARRERAS DE CONTROL  
DE ACCESOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Separación de haces: 300, 400 o 500 mm (3 a 6 haces)
Rango de trabajo: 1 ... 15 m o 10 ... 50 m (configurable)
Altura de protección: 832 ... 1532 mm
Categoría 4, PL e según EN/ISO 13849-1 (antigua EN 954-1)
Tipo 4 según IEC 61496-1 y -2
Certificada TÜV y CE
Impermeable: grados de protección IP 65, IP 67 e IP 69K
2 canales de selección
Sincronización óptica
Permanente autocontrol

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones 42 x 48 x Ht mm
Rango de alimentación 24 VDC ± 15 %
Consumo propio, emisor 35 mA máx / 1,0 W máx
Consumo propio, receptor (sin carga) 75 mA máx / 2,2 W máx
Corriente de salida 0,2 A máx  por salida
Nivel de seguridad (EN/ISO 13849-1) Categoría 4, PL e
Tipo de seguridad (IEC 61496-1 y -2) Tipo 4
Clase de protección (IEC 61140) III
Rango de temperatura ambiente 0 … +50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento -25 … +70 °C
Grado de protección (EN 60529) IP 65 & IP 67 / IP 65, IP 67 & IP 69K (-69K)
Material de la carcasa Aluminio
Material de las ópticas PMMA
Rango de trabajo 1 ... 15 m / 10 ... 50 m  (configurable)
Longitud de onda, emisor IR 880 nm

CARCASA
Perfil de aluminio de 42 x 48 mm con doble ranura de fijación. Modelos IP 69K totalmente imper-
meables.

CONFIGURACIÓN DEL RANGO DE TRABAJO
Dependiendo de la conexión, se puede configurar el máximo del rango de trabajo a 50 m o 15 m.

PROTECCIÓN ELÉCTRICA
Las barreras de control de acceso Safetinex disponen de autoprotección contra sobrecargas y 
corto-circuitos. Además, soportan cortas sobrecargas de alto-voltaje.

Conexión
Las barreras de control de acceso Safetinex están disponibles, como estándar, con conector M12 
de 5 polos. Versiones con cable PUR 2 m, 5 m o 10 m de longitud, disponibles bajo pedido.

Documentación
Puede encontrar hojas de datos detalladas, de estos productos, en la web de Contrinex 
www.contrinex.com o solicitarlas a nuestros distribuidores.

LEDs
Indicadores LED en el emisor YCA

Modo		  :	 apagado cuando el rango de trabajo máximo es 15 m 
		 azul cuando el rango de trabajo máximo es 50 m 
		 rojo o púrpura en caso de un error de cableado

Canal		  :	 azul cuando se ha seleccionado el canal 1 
		 púrpura cuando se ha seleccionado el canal 2

Alineamiento		  :	 naranja constante, cuando no se encuentra totalmente alineada 
		 naranja intermitente, cuando el primer tercio está alineado 
		 apagado cuando se encuentra totalmente alineada

Alineamiento		  :	 naranja constante, cuando el haz más bajo no está alinedo 
		 naranja intermitente, cuando el haz más bajo está alineado 
		 apagado cuando se encuentra totalmente alineada

Indicadores LED en el receptor YCA
Alimentación		  :	 verde cuando se encuentra alimentado
Canal			  :	 azul cuando se ha seleccionado el canal 1 

		 púrpura cuando se ha seleccionado el canal 2
Estado			  :	 verde cuando las salidas OSSD están activadas
Estado			  :	 rojo cuando las salidas OSSD están no activadas

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Channel

Mode
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Dimensiones

Descripción Función
pinES / conexión del emisor pinES / conexión del receptor

conector M12 cable conector M12 cable

Alimentación 24 VDC (canal 1) / 0 V (canal 2) 1 marrón 1 marrón

Alimentación 0 V (canal 1) / 24 VDC (canal 2) 3 azul 3  azul

Selección del rango de  
trabajo

24 V: rango de trabajo 10 ... 50 m 
0 V: rango de trabajo 1 ... 15 m 4 negro - -

Selección del rango de  
trabajo

0 V: rango de trabajo 10 ... 50 m 
24 V: rango de trabajo 1 ... 15 m 2 blanco - -

Salida OSSD1 - - 2 blanco

Salida OSSD2 - - 4 negro

Función de tierra Pantalla FE gris FE gris

Asignación de pines

marrón
azul
blanco
negro
gris

CableYCA-50...-D020...

YCA-50...-G012... Conector M12



Puede encontrar hojas de datos detalladas, de estos productos, en la web de Contrinex:14

BARRERAS DE CONTROL  
DE ACCESOS 

MODELOS DISPONIBLES

DATOS POR MODELO
Número de haces 4 5 6
Separación de haces (Bg) [mm] 300 300 300

Altura total  (Ht) [mm] * 1154 1412 1670
Altura de la carcasa  (Hb) [mm] 1124 1382 1640
Altura de protección  (Hs) [mm] 932 1232 1532
Altura al haz (He) [mm] 121 79 37
Consumo de corriente  [mA] 110 110 110
Tiempo de respuesta  [ms] 5,0 5,9 6,7

REFERENCIAS   (NEGRITA: MODELOS PREFERENTES)

IP
 6

5 
&

 IP
 6

7

PNP / Conector M12	 Emisor YCA-50S4-4300-G012 YCA-50S4-5300-G012 YCA-50S4-6300-G012
			   Receptor YCA-50R4-4300-G012 YCA-50R4-5300-G012 YCA-50R4-6300-G012
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YCA-50S4-4300-D020 YCA-50S4-5300-D020 YCA-50S4-6300-D020
			   Receptor YCA-50R4-4300-D020 YCA-50R4-5300-D020 YCA-50R4-6300-D020
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YCA-50S4-4300-D050 YCA-50S4-5300-D050 YCA-50S4-6300-D050
			   Receptor YCA-50R4-4300-D050 YCA-50R4-5300-D050 YCA-50R4-6300-D050
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YCA-50S4-4300-D100 YCA-50S4-5300-D100 YCA-50S4-6300-D100
			   Receptor YCA-50R4-4300-D100 YCA-50R4-5300-D100 YCA-50R4-6300-D100

IP
 6

5,
 IP

 6
7 

&
 IP

 6
9K

PNP / Conector M12	 Emisor YCA-50S4-4300-G012-69K YCA-50S4-5300-G012-69K YCA-50S4-6300-G012-69K
			   Receptor YCA-50R4-4300-G012-69K YCA-50R4-5300-G012-69K YCA-50R4-6300-G012-69K
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YCA-50S4-4300-D020-69K YCA-50S4-5300-D020-69K YCA-50S4-6300-D020-69K
			   Receptor YCA-50R4-4300-D020-69K YCA-50R4-5300-D020-69K YCA-50R4-6300-D020-69K
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YCA-50S4-4300-D050-69K YCA-50S4-5300-D050-69K YCA-50S4-6300-D050-69K
			   Receptor YCA-50R4-4300-D050-69K YCA-50R4-5300-D050-69K YCA-50R4-6300-D050-69K
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YCA-50S4-4300-D100-69K YCA-50S4-5300-D100-69K YCA-50S4-6300-D100-69K
			   Receptor YCA-50R4-4300-D100-69K YCA-50R4-5300-D100-69K YCA-50R4-6300-D100-69K

DATOS POR MODELO
Número de haces 3 4 3
Separación de haces (Bg) [mm] 400 400 500

Altura total  (Ht) [mm] * 1025 1412 1154
Altura de la carcasa  (Hb) [mm] 995 1382 1124
Altura de protección  (Hs) [mm] 832 1232 1032
Altura al haz (He) [mm] 92 79 21
Consumo de corriente  [mA] 110 110 110
Tiempo de respuesta  [ms] 4,2 5,0 4,2

REFERENCIAS   (NEGRITA: MODELOS PREFERENTES)

IP
 6

5 
&

 IP
 6

7

PNP / Conector M12	 Emisor YCA-50S4-3400-G012 YCA-50S4-4400-G012 YCA-50S4-3500-G012
			   Receptor YCA-50R4-3400-G012 YCA-50R4-4400-G012 YCA-50R4-3500-G012
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YCA-50S4-3400-D020 YCA-50S4-4400-D020 YCA-50S4-3500-D020
			   Receptor YCA-50R4-3400-D020 YCA-50R4-4400-D020 YCA-50R4-3500-D020
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YCA-50S4-3400-D050 YCA-50S4-4400-D050 YCA-50S4-3500-D050
			   Receptor YCA-50R4-3400-D050 YCA-50R4-4400-D050 YCA-50R4-3500-D050
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YCA-50S4-3400-D100 YCA-50S4-4400-D100 YCA-50S4-3500-D100
			   Receptor YCA-50R4-3400-D100 YCA-50R4-4400-D100 YCA-50R4-3500-D100

IP
 6

5,
 IP

 6
7 

&
 IP

 6
9K

PNP / Conector M12	 Emisor YCA-50S4-3400-G012-69K YCA-50S4-4400-G012-69K YCA-50S4-3500-G012-69K
			   Receptor YCA-50R4-3400-G012-69K YCA-50R4-4400-G012-69K YCA-50R4-3500-G012-69K
PNP / Cable PUR 2 m	 Emisor YCA-50S4-3400-D020-69K YCA-50S4-4400-D020-69K YCA-50S4-3500-D020-69K
			   Receptor YCA-50R4-3400-D020-69K YCA-50R4-4400-D020-69K YCA-50R4-3500-D020-69K
PNP / Cable PUR 5 m	 Emisor YCA-50S4-3400-D050-69K YCA-50S4-4400-D050-69K YCA-50S4-3500-D050-69K
			   Receptor YCA-50R4-3400-D050-69K YCA-50R4-4400-D050-69K YCA-50R4-3500-D050-69K
PNP / Cable PUR 10 m	 Emisor YCA-50S4-3400-D100-69K YCA-50S4-4400-D100-69K YCA-50S4-3500-D100-69K
			   Receptor YCA-50R4-3400-D100-69K YCA-50R4-4400-D100-69K YCA-50R4-3500-D100-69K

* Altura total para conector M12.  Para versión con cable, añadir 6 mm.
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relé de seguridad 
YRB-0131-241

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para cortinas de seguridad y barreras de control de accesos con salidas simétricas (como 
Safetinex modelos YBB e YCA) o asimétricas
Nivel de Seguridad Integral (SIL) 3 según IEC/EN 61508
Nivel de Requisito (SIL CL) 3 según IEC/EN 62061
Nivel de Rendimiento (PL) e y categoría 4 según EN/ISO 13849-1
Categoría de seguridad 4 según EN 954-1
Certificado TÜV, CE y UL
Salida: contactos de seguridad 3 N.O. / contactos de monitorización 1 N.C. 
Reinicio manual o automático
Indicador LED para canal 1, 2 y alimentación
Carcasa 22,5 mm de ancho, montaje en carril DIN

ÁREA DE APLICACIÓN
Estos relés de seguridad son dispositivos SIL 3, PL e y categoría 4, diseñados para la protección 
de personas y máquinas. Pueden ser usados en aplicaciones junto a:

Equipos de protección electro-sensibles tipo 4 (cortinas ópticas y barreras de control de 
acceso)

DATOS TÉCNICOS
entrada
Alimentación nominal UN 24 VDC
Rango de alimentación 0,9 ... 1,1 UN

Consumo nominal DC aprox. 1,7 W
Mínimo tiempo de apagado 250 ms
Voltaje de control en S11 a UN 22,5 VDC
Corriente de control típica sobre S12, S22 35 mA a UN

Mínimo voltaje en S12, S22, relé activado 21 VDC
Protección corto-circuito PTC interna
Protección sobre-voltaje VDR interna

salida
Contactos 3 N.O. contactos de seguridad

1 N.C. contactos  ATENCIÓN! Los contactos N.C 
solo de uso como monitorización

Retardo de función (típ.) a UN:	 reinicio manual 20 ms
					     reinicio automático 350 ms
Retardo disponibil. (típ.) a UN:	 desconectado 20 ms
					     alimentación
				    desconectando 15 ms
				    S12, S22
Tipo de contacto accionado positivo
Voltaje de salida nominal 250 VAC (DC: ver Diagrama 1)
Conmutación de baja carga ≥ 100 mV
(contacto  5 µ Au) ≥ 1 mA
Corriente térmica Ith máx. 8 A por contacto (ver Diagrama 2)

Capacidad de conmutación (según IEC/EN 60947-5-1)
	 a AC 15:			   contactos N.O. 3 A / 230 VAC
				    contactos N.C. 2 A / 230 VAC
	 a DC 13:			   contactos N.O. 4 A / 24 VDC	 0,5 A / 110 V
				    contactos N.C. 4 A / 24 VDC
	 a DC 13:			   contactos N.O. 8 A / 24 VDC  > 25 x 103

ON: 0,4 s		  OFF: 9,6 s

DATOS GENERALES
Vida de contactos eléctricos a 5 A, 230 VAC cos ϕ = 1 > 1,5 x 105 ciclos de conmutación
Frecuencia de trabajo permisible máx 1200 ciclos de trabajo/hora
Resistencia corto-circuito:		  fusible máximo 10 A gL		  IEC/EN 60947-5-1
					     circuito interruptor B 6 A
Rango de temperatura ambiente -15 ... +55 °C
EMC según  IEC/EN 61000-4-2 a 5
Grado de protección:			   Carcasa IP 40		  IEC/EN 60529
					     Terminales IP 20		  IEC/EN 60529
Conexión de cables según DIN 46228-1/-2/-3/-4

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
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Material de la carcasa termoplastico, según UL 94V-0
Montaje en carril DIN		  (IEC/EN 60715)
Peso 220 g
Dimensiones de la carcasa (An x Al x P) 22,5 x 90 x 118 mm

REFERENCIAS
Relé de seguridad YRB-0131-241

*	 Posición del conmutador S1:
−	 Con salidas simétricas en cortinas ópticas o barreras de control de acceso (como Safetinex 

modelos YBB e YCA), situar el conmutador S1 en "without".
−	 Con salidas asimétricas en cortinas ópticas o barreras de control de acceso, situar el conmu-

tador S1 en "with".
**	 Botón de test disponible, solamente, para modelos YBB.
***	El reinicio automático no está permitido para dispositivos de control de acceso YCA.

MODO DE REINICIO MANUAL (Canal 1)

MODO DE REINICIO AUTOMÁTICO  (Canal 1)

Situar el conmutador S1 del relé en without*

Situar el conmutador S2 del relé 
en manual*** Los números de los pines están referidos al conector M12

Em
is

or
 

R
ec
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to

r Cortinas 
ópticas 

YBB

Test

Relé Safetinex YRB-0131-241

Diagrama 2: curva de límites de corriente total

	 Dispositivos no apilados con circulación de aire. 
Máx. corriente a 55°C sobre 4 filas de contactos = 
5 A ⇒ 4x52 A2 = 100 A2

	 Dispositivos apilados, con calentamiento externo 
por una misma carga. Máx. corriente a 55°C sobre 4 
filas de contactos = 1 A ⇒ 4x12 A2 = 4 A2

Σ = 2
1I  + 2

2I  + 2
3I  + 2

4I
1I , 2I , 3I , 4I  - corriente en los contactos

Diagrama de bloques del relé

A1(+) A2(-) S11 S12 S22 S33 S34 13 23 33 41

S21

Ch1

24V

Power

Ch1

Ch1

Ch2

Ch2

Ch2

14 24 34 42

Overvoltage and
short circuit prot.

Monitoring logic

gn gngn

Protección de 
sobrevoltaje y 
corto-circuito

Lógica de 
monitorización

Diagrama 1: curva de límites para trabajo sin 
arco bajo carga resistiva

apertura segura, sin arco continuo, máximo 
1 ciclo de conmutación /s

Corriente de conmutación l [A]
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Situar el conmutador S1 del relé en without*

Situar el conmutador S2 del relé 
en manual Los números de los pines están referidos al conector M12

Relé Safetinex YRB-0131-241
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inicio
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Relé DE SEGURIDAD  
MULTIFUNCIÓN  

YRB-0330-242

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Nivel de Seguridad Integral (SIL) 3 según IEC/EN 61508
Nivel de Requisito (SIL CL) 3 según IEC/EN 62061
Nivel de Rendimiento (PL) e y categoría 4 según EN/ISO 13849-1
Categoría de seguridad 4 según EN 954-1
Certificado TÜV, CE y UL
Salidas:

contactos de seguridad 3 x N.O.
salidas por semiconductor 2x, protección sobrecargas y corto-circuitos

Detección de rotura de hilo en la entrada AOPD
Detección e indicación de sobre alimentación, o mínima
Tiempo de reacción: máxima 30 ms
Indicador LED para canal 1, 2 y funcionamiento
Carcasa 45 mm de ancho, montaje en carril DIN

ÁREA DE APLICACIÓN
Se pueden seleccionar los siguientes tipos de funcionamiento por medio de un conmutador rotativo:

Funcionamiento de protección, p.e. cortinas ópticas
Funcionamiento de protección con “muting”, p.e. cintas transportadoras

Configuración de los varios ciclos de señal de sensores de “muting”
Configuración de tiempo máximo permisible de “muting”
Función de mando desde pulsador de inicio

Funcionamiento de ciclo fijo, p.e. prensas
1, 2  o 3 ciclos
El número de ciclos, se puede determinar por medio de una llave de conmu-
tación

Adecuado para la conexión de AOPDs tipo 4 o tipo 2 según IEC/EN 61496-1, monitorización 
de circuitos en AOPDs
Conexión máxima de 

3 x 2-canales AOPDs, o
2 x 2-canales AOPDs y 2 x 1-canal sensor “muting”, o
1 x 2-canales AOPD y 4 x 1-canal sensor “muting”, o
2 x 2-canales AOPDs y llave de conmutación para selección de ciclos
adicionalmente: pulsador de inicio y contactos de la máquina con detección de rotu-
ra de hilos

DATOS TÉCNICOS
entrada
Alimentación nominal UN 24 VDC
Rango de alimentación, rizado 5 % 0,85 ... 1,15 UN

Consumo nominal máx. 170 mA  (sin carga en salidas semiconductor)
Voltaje de control en
	 S21, S23, S31, S33, S41, S43, 48, 58 23 VDC a UN

Corriente de control en
	 S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, S44 4,5 mA cada una a UN

Mínimo voltaje en
	 S12, S14, S22, S24, S32, S34, S42, S44 16 VDC
Protección del dispositivo PTC interna
Mín. corriente en M1, M2 25 mA (lámpara activa)

salida
Contactos 3 x N.O.
Tipo de contactos Relé, accionado positivo
Retardo de función (típ. a UN):
	 Inicio manual máx. 50 ms
	 Inicio automático máx. 1,5 s
	 Reinicio automático máx. 55 ms
Retardo disponibilidad (tiempo de reacción) máx. 30 ms

(máx. 50 ms cuando ocurre un error en AOPD
y solo 1 canal de entrada de AOPD está apagado)

Voltaje de salida nominal 250 VAC
DC: ver curva de límites para trabajo sin arco

Conmutación de baja carga ≥ 100 mV
Corriente térmica Ith 5 A
Capacidad de conmutación
	 a AC 15 3 A / 230 VAC	 IEC/EN 60947-5-1
	 a DC 13  en 0,1 Hz 8 A / 24 VDC	 IEC/EN 60947-5-1

–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
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SALIDAS SEMICONDUCTOR
Salida (terminales 48 y 58) Salidas transistor, conmutación a positivo
Voltaje de salida nominal 24 VDC, máx. 100 mA continuos,

máx. 400 mA para 0,5 s protección interna a corto-
circuito interno, sobre calentamiento y sobrecarga

DATOS GENERALES
Vida de contactos eléctricos 105 ciclos de conmutación	 IEC/EN 60947-5-1
	 en AC 15 a 2 A, AC 230 V
Frecuencia de trabajo permisible máx. 1200 ciclos de trabajo/hora
Resistencia de corto-circuito:
	 fusible máximo 6 A gL			   IEC/EN 60947-5-1
	 circuito interruptor C 8 A
Vida mecánica 10 x 106 ciclos de trabajo
Rango de temperatura 0 ... +50 °C
Distancia de aislamiento y línea:
	 Impulso de voltaje nominal / 4 kV / 2			   IEC/EN 60664-1
	 Grado de contaminación
CEM:
	 Descarga electroestática (ESD) 8 kV (descarga del contacto)   IEC/EN 61000-4-2

(según test grado 3)
	 Radiación AF 10 V / m			   IEC/EN 61000-4-3
	 Transitorios rápidos:
		  - En la alimentación (A1 - A2) 2 kV			   IEC/EN 61000-4-4
		  - Entre cables de señal y control 2 kV			   IEC/EN 61000-4-4
	 Picos de voltaje:
		  - entre cables de alimentación 1 kV			   IEC/EN 61000-4-5
		  - entre cables y tierra 2 kV			   IEC/EN 61000-4-5
		  - Radiofrecuencia conducida 10 V			   IEC/EN 61000-4-6
	 Supresión de interferencias Valores límite clase B	 EN 55011
Grado de protección: según IEC/EN 61496-1 (1997), el dispositivo

debe ser instalado en una caja de control con
grado de protección 54

	 Carcasa IP 40			   IEC/EN 60529
	 Terminales IP 20			   IEC/EN 60529
Carcasa Termoplástico polímero con V0 comportamiento

según UL, Asunto 94
Resistencia a vibraciones según IEC/EN 61496-1 Amplitud  0,35 mm

Frecuencia  10 ... 55 Hz	 IEC/EN 60068-2-6
Resistencia a golpes:
	 Aceleración 10 g
	 Longitud del impulso 16 ms
	 Número de golpes 1000 por eje en los tres ejes
Resistencia climática 0 / 050 / 04			  IEC/EN 60068-1
Terminales EN 50005
Conexión de cables según  DIN 46228-1/-2/-3/-4
Fijación de cables Bornas atornillables M3,5

Terminales de borna con protección de cable
Montaje DIN rail			   IEC/EN 60715
Peso 320 g
Dimensiones de la carcasa  (An x Al x P) 45 x 84 x 118 mm

REFERENCIAS
Relé de seguridad multifunción YRB-0330-242

Curva de límites para trabajo sin arco

apertura segura, sin arco continuo, máximo 1 
ciclo de conmutación /s
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Diagrama de bloques
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EJEMPLOS DE APLICACIONES

tapa

Ajuste del dispositivo

Vista interna

A1+

L-

L+

X44 S43

M1

S44

M2 48 2313 33 34 14 5824

S12 S32S14 S24 S34S21 S31S22 S41 S42S33S23

K1

K3

K2

K4

YRB-0330-242

A2-

K3

K4

Habilitación de máquina

emisor emisor emisor

Indicación de 
fallo

Espera de 
inicio

AOPD 1 AOPD 2 AOPD 3
inicio

Diagrama 1 : Función de protección con 3 AOPDs, inicio manual o automático,  
ajuste con entrada retroalimentada

Diagrama 3 : Función de protección con muting por 4 contactos de muting

AOPD 1

Sensor de 
muting MS3

inicio

emisor

Sensor de 
muting MS1

Sensor de 
muting MS4

Sensor de 
muting MS2

Indicación de fallo 
de muting

Habilitación de máquina
Espera 
de inicio

Diagrama 4 : Función por ciclo con 3 AOPDs

AOPD 2AOPD 1
inicio

emisor

Espera para acceso
Indicación de fallo

Habilitación de máquina
Espera 
de inicio

AOPD 3

emisor emisor

(entrada de ciclo)
Contacto 
de la 
máquina

Diagrama 2 :  Función de protección con muting, 4 sensores de muting, 1 AOPD

AOPD 1 Sensor de muting MS1Sensor de muting MS3

Sensor de muting MS4 Sensor de muting MS2

Habilitación de máquina
Indicación de 
fallo de muting

Espera de 
inicio

inicio

emisor emisor emisor

emisor emisor
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accesorios SOPORTES DE MONTAJE SUPERIOR/
INFERIOR

Soporte giratorio de montaje de plástico
Fácil de usar

Con cada cortina óptica o unidad de barrera 
de control de acceso, se suministran dos so-
portes de montaje.

–
–

TUERCAS T DESLIZANTES PARA MONTAJE LATERAL

Dimensiones

Dimensiones

REFERENCIAS
Soporte de montaje de plástico sup./inf. (pareja) YXW-0001-000
Tuercas T metálicas de montaje (pareja) YXW-0003-000

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Fácil instalación en dispositivos Safetinex YBB e YCA
Rango: hasta 50 m
Potencia de salida < 1 mW
Pilas estándar AA

DATOS TÉCNICOS
Potencia de salida del módulo laser < 1 mW
Tamaño del haz laser a 10 m < 10 mm
Rango ≤ 50 m
Material de la carcasa PA con 30% fibra de vidrio
Dimensiones 80 x 48 x 56 mm

REFERENCIAS
Alineación por laser YXL-0001-000

–
–
–
–

ALINEACIÓN POR LASER
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CABLES CON CONECTORES conectores s12 de 4 Polos

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal 250 V AC/DC máx.
Corriente nominal 4 A máx.
Material de la cubierta PUR no-inflamable IEC 332-2, libre de halógenos

DIN VDE 0472 parte 815, libre de silicona, RoHS
Estructura del cable 4 x 0,34 mm2

Aislante del cable PP, libre de halógenos
Diámetro externo del cable ∅ 4,7 mm
Rango de temperatura -25 ... +80 °C
Grado de protección IP 67
Certificación UL E227529, sección 4

REFERENCIAS
PUR, sin apantallar, S12 4 polos, 2 m S12-4FUG-020
PUR, sin apantallar, S12 4 polos, 5 m S12-4FUG-050
PUR, sin apantallar, S12 4 polos, 10 m S12-4FUG-100

conectores s12 de 4 POlos en Acero Inoxidable  V4A (AISI 316L/DIN 1.4404)
conectores para la industria de alimentación

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal 32 V AC/DC máx.
Corriente nominal 4 A máx.
Material de la cubierta PVC
Estructura del cable 4 x 0,34 mm2

Aislante del cable PVC
Diámetro externo del cable ∅ 5,2 mm ± 5 %
Rango de temperatura -5 ... +70 °C
Grado de protección IP 67, IP 68 & IP 69K
Certificación CSA, Ecolab

REFERENCIAS

PVC, sin apantallar, S12 4 polos, 2 m S12-4FVG-020-NNLN
PVC, sin apantallar, S12 4 polos, 5 m S12-4FVG-050-NNLN
PVC, sin apantallar, S12 4 polos, 10 m S12-4FVG-100-NNLN

conectores s12 de 5 Polos apantallados

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal 60 V AC/DC máx.
Corriente nominal 4 A máx por contacto
Protección electromagnético Apantallado
Material de la cubierta PUR
Estructura del cable 5 x 0,34 mm2

Aislante del cable PP
Diámetro externo del cable ∅ 6,3 mm ± 5 %
Rango de temperatura -25 ... +80 °C
Grado de protección IP 67
Certificación UL, CSA

REFERENCIAS
PUR, apantallado, S12 5 polos, 2 m S12-5FUG-020-NBSN
PUR, apantallado, S12 5 polos, 5 m S12-5FUG-050-NBSN
PUR, apantallado, S12 5 polos, 10 m S12-5FUG-100-NBSN
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COLUMNAS PARA CORTINAS COLUMNAS PARA CORTINAS ÓPTICAS Y BARRERAS DE CONTROL DE ACCESO
Perfil de protección robusto, diseño atractivo
Unos muelles especialmente diseñados, recuperan la posición en caso de impactos mecánicos
Completo conjunto de montaje para ambos dispositivos, incluido soporte para el suelo
Fácil de montar: en tan solo unos pasos se completa el ajuste axial y vertical

ÁREA DE APLICACIÓN
Montaje a suelo para cortinas ópticas y barreras de control de acceso, como Safetinex modelos 
YBB e YCA

–
–
–
–

DATOS TÉCNICOS

Carcasa Perfil de aluminio y soporte para suelo de acero
Superficie Barnizado, amarillo (RAL 1021)

REFERENCIAS

Columnas para cortinas Altura total (A)  
[mm]

Altura de la 
carcasa (B) 

[mm]
Adecuado para

YXC-1060-F00 1060 974 YBB-####-0150-#### 
a YBB-####-0800-####

YXC-1360-F00 1360 1274

YBB-####-0900-####, 
YBB-####-1000-####, 
YCA-####-3400-####, 
YCA-####-4300-####

YXC-1660-F00 1660 1574

YBB-####-1200-#### 
a YBB-####-1400-####, 
YCA-####-3500-####, 
YCA-####-5300-####, 
YCA-####-4400-####

YXC-1960-F00 1960 1874
YBB-####-1600-####, 
YBB-####-1700-####, 
YCA-####-6300-####

dimensiones
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COLUMNAS DE ESPEJO COLUMNAS DE ESPEJO PARA CORTINAS ÓPTICAS Y BARRERAS DE CONTROL 
DE ACCESO

Perfil de protección robusto, diseño atractivo
Unos muelles especialmente diseñados, recuperan la posición en caso de impactos mecánicos
Completo conjunto de montaje para ambos dispositivos, incluido soporte para el suelo
Fácil de montar: en tan solo unos pasos se completa el ajuste axial y vertical
Espejo simple o espejos separados e intercambiables de ajuste individual según EN 999

ÁREA DE APLICACIÓN
Las columnas de espejo YXC-####-M## se utilizan para la deflexión del haz de cortinas de segu-
ridad y barreras de control de acceso, como Safetinex modelos YBB e YCA, para lograr múltiples 
caras de protección de las zonas de peligro, eliminando la necesidad de uso de otras cortinas 
de seguridad o barreras de control de acceso. Unos muelles instalados en la base, recuperan la 
posición en caso de impactos mecánicos.
Los modelos YXC-####-M11 cuentan con un espejo longitudinal, y por tanto, aptos para su uso 
con cortinas de seguridad como con barreras de control de acceso. Los modelos YXC-1360-
M23/M24, en cambio, cuentan con 3 o 4 pequeños espejos, y consecuentemente, solo se pue-
den utilizar con barreras de control de acceso.

–
–
–
–
–

DATOS TÉCNICOS

Carcasa Perfil de aluminio y soporte para suelo de acero
Superficie Barnizado, amarillo (RAL 1021)

REFERENCIAS

Columna de 
espejo simple

Altura total  
(A)  [mm]

Altura del 
espejo 

(B)  [mm]

Multi-espejo  
columna

Altura total 
(A)  

 [mm]

Espacio 
entre 

haces (D) 
[mm]

Haz más 
bajo (C) 
[mm]

YXC-1060-M11 1060 974 YXC-1360-M23 1360 2 x 400 300

YXC-1360-M11 1360 1274 YXC-1360-M24 1360 3 x 300 300

YXC-1660-M11 1660 1574

YXC-1960-M11 1960 1874

dimensiones
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Europa

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estonia 
Federación Rusa 
Finlandia 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia 
Holanda 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
República Checa 

Rumanía 
Suecia 
Suiza 
Turquía

Africa

Marruecos 
Sudáfrica

America

Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Estados Unidos 
México 
Venezuela

Asia

China 
Corea 
Filipinas 
India 

Indonesia 
Japón 
Malasia 
Pakistán 
Singapur 
Tailandia 
Taiwán 
Vietnam

oceanía

Australia 
Nueva Zelanda

oriente medio

Emiratos Árabes Unidos 
Irán 
Israel 
Siria
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