
...Ahora también inmune a 
soldadura!

EuropA

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estonia 
Federación Rusa 
Finlandia 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia 
Holanda 
Hungría 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
República Checa 

Rumanía 
Suecia 
Suiza 
Turquía

Africa

Sudáfrica

América

Argentina 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Estados Unidos 
México 
Venezuela

Asia

China 
Corea 
Filipinas 
India 

Indonesia 
Japón 
Malasia 
Pakistán 
Singapur 
Tailandia 
Taiwán 
Vietnam

oceanía

Australia 
Nueva Zelanda

Oriente Medio

Emiratos Árabes 
Irán 
Israel 
Siria

por todo el mundo
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Características de la serie 700 inmune a la soldadura  

ü	 Factor 1

ü	 Sin falsas detecciones debidas al polvo o partículas metálicas

ü	 Fácil de limpiar - incluso utilizando los duros métodos, no es un problema

ü	 Máxima robustez 

ü	 Larga distancia de trabajo

ü	 Resistente a campos electromagnéticos hasta 40 militeslas

ü	 Resistente a la presión hasta 80 bar

ü	 No son necesarias protecciones adicionales 

ü	 Frecuencia de trabajo de 15 Hz

Los sensores inductivos más robustos del 
mercado están, ahora, disponibles como 
“inmunes a la soldadura” 

Inocuidad alimentaria
Resistente a agua salada
Inmune a soldadura

El sensor más sólido, duradero 
y fiable totalmente metálico …

Sin falsas detecciones debidas al 
polvo o partículas metálicas

No son necesarias protecciones 
adicionales

Resistente a campos electromagnéti-
cos hasta 40 militeslas
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Calidad Suiza
Gracias a su visión para la innovación y mejora tecnológica, Contrinex continúa estable-
ciendo los nuevos estándares de sensores a nivel mundial. Uno de ellos, es un sensor 
inductivo virtualmente indestructible, en una carcasa totalmente metálica. Este sensor 
totalmente metálico trabaja a alta frecuencia y detecta metales, tales como el cobre, 
aluminio, acero, etc., independientemente de su material. Todo ello en Calidad Suiza.

El 80% de las averías causadas por los sensores inductivos se deben a:  

ü	D años mecánicos

ü	C orrosión

ü	 Agentes de limpieza agresivos

ü	P enetración de gas y líquido

Todos estos problemas se resuelven cuando se utiliza una carcasa de una sola pieza 
de acero inoxidable.

¿Por qué CARCASA 
TOTALMENTE  

METÁLICA?

Aplicaciones 
Marinas

Ventajas clave 
en aplicaciones 

de la serie 700

ü	D etección de todos los metales (ferrosos y no ferrosos) prácticamente a la misma 
distancia - Factor 1

ü	S in falsas detecciones debidas al polvo o partículas metálicas

ü	R obustos mecánica y químicamente

ü	I nocuidad alimentaria y resistentes al agua salada 

ü	L arga distancia de trabajo

ü	D etección precisa de pequeños objetos a gran velocidad 

ü	C arcasa robusta de una sola pieza totalmente metálica

Disponible una completa gama de sensores totalmente 
metálicos!

Tamaño Montaje Material Conexión Sn

M8 Enrasable/No enrasable 303/V2A Conector/Cable 3/6

M12 Enrasable/No enrasable 303/V2A Conector/Cable 6/10

M18 Enrasable/No enrasable 303/V2A Conector/Cable 10/20

M30 Enrasable/No enrasable 303/V2A Conector/Cable 20/40

M12 Alimentación y Marina Enrasable/No enrasable 316L/V4A Conector/Cable 6/10

M18 Alimentación y Marina Enrasable/No enrasable 316L/V4A Conector/Cable 10/20

M30 Alimentación y Marina Enrasable/No enrasable 316L/V4A Conector/Cable 20/40

M12 Inmune a soldadura Enrasable 303/V2A Conector 6

M18 Inmune a soldadura Enrasable 303/V2A Conector 10

Maquinaria y plan-
tas de procesamien-

to de alimentos 

Cuando se limpian las plantas de alimentos, se usan productos químicos agresivos 
y métodos muy duros para matar las bacterias. Para sensores convencionales, esto 
es más que un reto – no para la serie 700. Fabricado en una sola pieza de acero 
inoxidable de alta calidad (316L/V4A), totalmente metálico que no contamina ninguno 
de sus productos, probado y confirmado por ECOLAB. 

ü	 Extremadamente robusto química y mecánicamente

ü	R esistente a la corrosión

ü	C arcasa de una sola pieza totalmente metálica

Automatización 
en la Industria 
del Automóvil  

En la industria del automóvil, la fiabilidad y la durabilidad son de suma importancia. El 
uso práctico de la serie 700, por los principales fabricantes de automóviles, ha dismi-
nuido los tiempos de las paradas imprevistas. Consecuentemente, un número cada 
vez mayor de fabricantes de automóviles están usando sensores de la serie 700.

ü	R obustez mecánica y fiabilidad

ü	I nmune a la soldadura

ü	L arga distancia de trabajo

ü	S in falsas detecciones debidas al polvo o partículas metálicas

ü	R esiste los duros métodos de eliminación de las proyecciones

La serie 700 con carcasa de alta calidad 
(316L/V4A) en acero inoxidable es resis-
tente a la corrosión y se puede utilizar en 
aplicaciones de agua salada durante largos 
períodos de tiempo. Por lo tanto, el sensor 
ideal para aplicaciones en superficie o 
submarinas.

ü	R esistente a la corrosión

ü	R esistente a la presión hasta 80 bar

ü	R obustez mecánica 

ü	IP  68 e IP 69K

Sistemas de 
LiMpieza Industrial

Los sistemas industriales de limpieza so-
licitan sensores robustos, resistentes a la 
corrosión, con largas distancias de trabajo 
e insensibles a las influencias ambientales, 
tales como chorros de agua y diferencias 
de temperatura. Ideal para la serie 700 
(316L/V4A).

ü	L arga distancia de trabajo

ü	R obusta carcasa de una pieza total-
mente metálica 

ü	R esistente a la corrosión

ü	R esistente a la presión hasta 80 bar

Maquinaria de 
procesamiento 

del metal

La serie 700 funciona en condiciones 
severas

Condiciones en las que la higiene es de 
suma importancia

Debido a su largo alcance de trabajo, el sensor puede ser instalado alejado de 
partes móviles y por tanto está protegido de daños mecánicos. Mientras que 
los sensores inductivos convencionales no pueden funcionar con el núcleo de 
ferrita roto (cabeza sensora), gracias a la tecnología Condet, el sensor totalmente 
metálico es completamente insensible a este aspecto y funciona incluso con el 
núcleo de ferrita dañado. 

ü	L arga distancia de trabajo

ü	M áxima robustez

ü	F actor 1 (el acero y aluminio se detectan a la misma distancia)

ü	S in falsas detecciones debidas al polvo o partículas metálicas

Antes de limpiar Después de limpiar

En la superficie o sumergido

 acero               acero inoxidable                láton                    aluminio                    cobre

Material del objeto
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